
Испытания продукции

16ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

Вся продукция подвергается приемосдаточным испытаниям в лаборатории контроля 
материалов и продукции.
Для подтверждения долговечности покрытий проката с полимерным и полимерным 
декоративным покрытиями проводятся ускоренные испытания в камере соляного 
тумана (КСТ) и натурные испытания.



Испытания в КСТ

17ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

Электроцинкованный прокат с полимерным покрытием 500 час 



Испытания в КСТ

18ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

протокол № рулона, 
сортамент Система ЛКП Номер 

агрегата
Дата 

выпуска

Толщина 
ЛКП, мкм Продолжительнос

ть испытаний, ч

Результаты испытания в КСТ

Отслоение ЛКП, мм
от линии надреза, мм

среднее 

Вздутия / отслоение ЛКП

на поверхности 
образцов вне зоны 

надрезов

от линии 
надреза, мм

№291
от

18.10.21

21 336206-4

0,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г

Uni White (п.LIP11004) 

TPE510 RAL6029 (п.19008) 
Агр. №3 16.09.21 26 500 1,3

Вздутия и отслоения 
отсутствуют

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют

21 32114-1

0,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г

Uni White (п.LIP16427) 

Sigma Plus 

RAL5015(п.12967)

Агр. №3 17.09.21 21 500
0,7 Вздутия и отслоения 

отсутствуют 

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют 

21 39709-2

0,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г

Uni White (п.LIP16427) 

TPE510 RAL1015(п.18950)
Агр. №3 18.09.21 26 500

0,2 Вздутия и отслоения 
отсутствуют 

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют 

№296
от

26.10.21

21 39687-10,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г
PPM310 ПЛ-111 RAL2004 

(п.1221
Агр. №3 22.09.21 27 500 0,5

Вздутия и отслоения 
отсутствуют 

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют 

№298 
от

27.10.21 

21 38834-4

0,40×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г

PPM310 TPE510 RAL8017

(п.19406)
Агр. №3 27.09.21 25 500 0,3

Вздутия и отслоения 
отсутствуют 

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют

21 39684-1

0,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г
Сертификат 121

PPM310(п.19517) TPE510 

RAL9002 (п.19976)
Агр. №3 21.09.21 25 500 0

Вздутия и отслоения 
отсутствуют

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют

№306
от

18.11.21

21 40521-6

0,35×1250

ЭЦ30/30+ПЭ/ЭП-I-1-Г

PPM310 TPE510 RAL 9003/ 

ЭП-0202М Агр. №5 21.10.21 25 500 0
Вздутий и отслоений 

нет
Вздутий и 

отслоений нет

№323 от 24.12.21
21 45761-3

0,45×1250

ЭЦ 30/30+ ПЭ/ЭП I-1-Г

PPM310 ПЛ-111 RAL3009

(п.1193) 
Агр. №4 26.11.21 26 500 0,9

Вздутия и отслоения 
отсутствуют

Вздутия и 
отслоения 

отсутствуют



Испытания в КСТ
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Электрооцинкованный прокат с полимерным декоративным покрытием 
(SteelArt)

1000 час



Натурные испытания

20ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

Натурные испытания оцинкованного проката с полимерными покрытиями 
в условиях промышленной атмосферы, г. Лысьвы Пермского края

на протяжении 10 
лет на 

территории ООО 
«ММК -ЛМЗ» 
проводятся 
натурные 

испытания в 
соответствии с 

ГОСТ 6992 
«Покрытия 

лакокрасочные . 
Метод испытаний 

на стойкость в 
атмосферных 

условиях. 

• На крыше здания ОПП оборудованы стенды для 
образцов с ЛКП. Стенд выполнен в соответствии с 
требованиями ГОСТ 6992,:

• изготовлены из дерева, предусмотрено стекание 
воды через отверстия в планках, на которые крепятся 
образцы;

• угол наклона стенда 450, лицевой стороной на 
юг,высота нижнего ряда образцов над крышей 0,5 м. 

• Образцы оцинкованного проката с полимерными 
покрытиями размерами 210х300 мм с 
незащищенными кромками. ГОСТ 6992 , EN 13523-19;

• Периодичность осмотра 1раз в год;



Натурные испытания

21ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

Натурные испытания оцинкованного проката с полимерными покрытиями 
в условиях промышленной атмосферы, г. Лысьвы Пермского края



Натурные испытания

22ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод»

Контролируемые виды разрушений

Перед началом испытаний определяют свойства 
лакокрасочного покрытия:
Внешний вид покрытия, 
Блеск, EN 13523-2,  
Толщина покрытия, мкм, EN 13523-1,

Прочность покрытия при растяжении, EN 13523-
6,                  
Прочность покрытия при изгибе ,

EN 13523-7,                  

Прочность при обратном ударе, 
EN 13523-5,                  

Твердость по карандашу, EN 13523- 4

Адгезия, EN 13523-7,                  
Адгезия, глубина лунки 6 мм, 

EN 13523-6 , 
МЭК-тест EN 13523-11,

Цветовое различие, EN 13523-3,
Стойкость к воздействию соляного тумана, EN 
13523-8.

Во время испытаний контролируют 
изменение декоративных (АД) и 

защитных (АЗ)свойств лакокрасочного 
покрытия в соответствии 

с ГОСТ 9.407. 
Виды  изменения декоративных свойств:
 изменение блеска, Б
 изменение цвета, Ц
 грязеудержание, Г
 меление, М

 Виды разрушения защитных 
свойств:

 растрескивание, Т
 отслаивание, С
 выветривание, В
 образование пузырей, П 
 коррозия металла, К (и/или Ri)



Натурные испытания
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2 3 4 5 6 7 8 9

PRINTECH 

светлое 
дерево LOG  
(G6W010P);

PRINTECH 

темное 
дерево Naïve
(G6WB020P);
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Натурные испытания
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Таблица 2. Результаты осмотра образцов, выставленных на натурные климатические 
испытания в 2014г., по состоянию на июнь  2022г.       8лет

Номер 
образца 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Система пк

РРМ 310 / 

PVDF V710 

RAL9003/ 

ВЕМ 210

ЛКПОЦ, 

SPгр+SP 

Ral 9003/ 

SPгр
+Ерзащ

ЛКПОЦ, 

SPгр+SP 

Ral 

8017/SPгр
+ЕРзащ

ЛКПОЦ, ПЭ 
Ral 9003

ЛКПОЦ, ПЭ 
Ral 8017

ЛКПОЦ, Ral 
3005

ЛКПОЦ, Ral 
8017

РРМ 310  
ТРЕ 550 
ODIN  Ral 

6005/ВЕМ 
211

РРМ 310  
ТРЕ 550 
ODIN  Ral 

8017/ВЕМ 
210

РРМ 310  
ТСС , Ral 
3005/ВЕМ 
210

ЭЦП CPF 

0100, Sigma 

Plus Ral 

6026 /ВC

Производи
тель, № 
агр.

ЛМЗ №3 Комбинат
1

Комбинат 
1

Комбинат
3

Комбинат 
3

Комбинат 
2

Комбинат 
2

ЛМЗ №3 ЛМЗ №3 ЛМЗ №3 ЛМЗ №4

Оценка 
изменения 
блеска Б1 Б4 Б1 Б1 Б1 Б2 Б2 Б2 Б2 Б0 Б1
Оценка 
изменения 
цвета , Ц0 Ц0 Ц0 Ц0 Ц0 Ц1 Ц0 Ц1 Ц1 Ц1 Ц0
Меление,г
рязеудерж
ание

М0/Г1 М0/Г1 М0/Г0 М0/Г1 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г1 М1/Г2 М1/Г1

Обобщенн
ая оценка 
внешнего 
вида 

АД1, А30 АД4, А30 АД1, А30 АД1, А30 АД1, А30 АД2, А30                                          АД2, А30 АД2, А30 АД2, А30 АД1, А30   АД1, А30

На лакокрасочном покрытии лицевой стороны образцов отсутствуют изменения защитных 
свойств (растрескивание, отслаивание, образование вздутий, коррозия). 

Натурные испытания
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Сравнительные испытания ЭЦ и ГЦ,  8лет.
Обобщенная оценка внешнего вида по комплексу изменений 

декоративных и защитных свойств по сравнению с контрольным 
образцом, ГОСТ 9.407-2015

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

РРМ 310 / 
PVDF 

V710 

RAL9003/

ЛКПОЦ, 
SPгр+SP Ral 

9003

ЛКПОЦ, 
SPгр+SP Ral

ЛКПОЦ, ПЭ 
Ral 9003

ЛКПОЦ, ПЭ 
Ral 8017

ЛКПОЦ, Ral 

3005

ЛКПОЦ, Ral 

8017

РРМ 310  
ТРЕ 550 
ODIN  Ral 

6005

РРМ 310  
ТРЕ 550 
ODIN  Ral 

8017

РРМ 310  
ТСС , Ral 

3005

ЭЦП CPF 
0100, Sigma 

Plus Ral 

6026 

ЛМЗ №3 ЛМЗ №3 ЛМЗ №3 ЛМЗ №3 ЛМЗ №4

1

4

1 1 1

2 2 2 2

1 1
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В течение 8-летней экспозиции на
открытой площадке промышленного
предприятия образцов
горячеоцинкованного и
электролитически оцинкованного
проката с полимерными покрытиями
все системы покрытий сохранили
защитные свойства без изменений,
АЗ0.

Изменения декоративных
свойств (незначительное
изменение блеска и цвета , АД1,
АД2) примерно одинаковые на
образцах ЭЦ и ГЦ проката.

Натурные испытания
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Таблица 3. Результаты осмотра образцов, выставленных на натурные 
климатические испытания в 2017г., по состоянию на июнь 2022г.      5лет

Номер 
образца 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Номер 
рулона 1712822-2 1625467-4 1626326 177676-4 1711450-5 1726295-3 1711337-3 1715642-2

Система пк ГЦ Кирпич ЭОЦ 
Камень

ГЦ 
Камень

ЭОЦ-3 

Орех ГЦ Орех Орех 3D Золотой 
орех

ЭОЦ-3 Дуб 
3D

Античный 
дуб

Производи-

тель, 

№ агр.

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

ЛМЗ
№5

Оценка 
изменения 
блеска 

Б0 Б1 Б1 Б0 Б1 Б1 Б0 Б1 Б5

Оценка 
изменения 
цвета 

светлее
незначи
тельно 
светлее

Без 
изм.

незначи
тельно 
темнее

Без 
изм.

незначи
тельно 
темнее

незначи
тельно 
темнее

незначи
тельно 
светлее

светлее

Меление, 

грязеудерж
ание

М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0 М0/Г0

Обобщен-

ная оценка 
внешнего 
вида 

АД1, АД1, АД1 АД0, АД1, АД1, АД0, АД1, АД1, 
светлее

Натурные испытания
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